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Hocheffiziente
Industrieöfen


TRIDELTA Thermprozess entwickelt maßgeschneiderte thermische Anlagen, die sich am Prozess und Produkt orientieren. Mit Genauigkeiten bis zu ± 1K (für die Temperaturverteilung), frei programmierbaren Gaszusammensetzungen und Temperaturen bis zu 2.000 °C verleihen Industrieöfen von TRIDELTA Thermprozess Hightech-Werkstoffen die gewünschten Eigenschaften.
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[image: Elektrisch beheizter Laborofen als 3D Visualisierung]





Laborofen
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[image: Elektrisch beheizter Hubherdofen als 3D Modell]
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[image: Elektrisch beheizter Hub-Drehherdofen mit einer Maximaltemperatur von 1.700°C als 3D-Modell visualisiert]
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[image: Visualisierung Ofenprojekt: blauer elektrisch beheizter Ausgasofen mit 375 kW Heizleistung, Maximaltemperatur 650° C]





Ausgasofen
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[image: Elektrisch beheizter Schutzgasofen einer Maximaltemperatur von 1.650°C als 3D-Modell visualisiert.]
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[image: Visualisierung Herdwagenofen mit kurzen Brennzeiten und hoher Energieeffizienz]





Herdwagenofen
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[image: Visualisierung: Elektrisch beheizter Kammerofen mit kurzen Brennzeiten durch aktive Kühlung und sehr guter Temperaturverteilung]
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[image: Gasbeheizter Pyrolyseofen mit einer Maximaltemperatur von 700°C als 3D-Modell visualisiert]
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[image: Elektrisch beheizter Paternosterofen mit einer Maximaltemperatur von 150°C.]
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[image: Gasbeheizter Drehrohrofen, visualisiert als 3D-Objekt]
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[image: Elektrisch beheizter Bandtrockner mit einer Maximaltemperatur von 100° C als 3D-Modell visualisiert.]





Bandtrockner
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[image: Gasbeheizter Tunnelofen mit einer Maximaltemperatur von 1.350° C als 3D-Modell visualisiert]
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[image: Gasbeheizter Bandtrockner mit einer Maximaltemperatur von 600° C als 3D-Modell visualisiert]





Bandkalzinator
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[image: Elektrisch beheizter Hubherdofen mit einer Maximaltemperatur von 1200°C als 3D-Modell visualisiert.]
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Unser Erfolgsrezept: Effektive Abgaswärmerückgewinnung

Eine exakte Prozessführung und der effiziente Einsatz der eingebrachten Energie sind ausschlaggebend für unseren Markterfolg. Thermprozess-Anlagen werden so konzipiert, dass ein Höchstmaß der eingesetzten Energie über eine effektive Abgaswärmerückgewinnung dem Prozess direkt wieder zugeführt wird.

Besonders bei einer Abgasreinigung der ausgebrachten organischen Bestandteile über eine katalytische oder thermische Nachverbrennung lässt sich bei Abgastemperaturen von bis zu 800 °C eine effektive Nutzung dieser Energie für den Prozess realisieren.












Fertigung & Service

Technische Beratung, Planung, Produktentwicklung, Fertigung, Montage & Inbetriebnahme: TRIDELTA Thermprozess begleitet Ihr Projekt von A bis Z.




Mehr erfahren






[image: Weitläufiger Blick auf Industrieöfen im Schwarzbereich der Fertigung]
















Address

TRIDELTA Thermprozess GmbH
Marie-Curie-Straße 14
07629 Hermsdorf
Germany




Contact

Phone +49 36601 9389-0
Fax +49 36601 9389-99
info@tridelta-thermprozess.de
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We are a registered member of 
TRIDELTA Campus Hermsdorf e.V.







Additional memberships
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